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Hastaneler bir insanın vücuduna
benzetilirse;

Ameliyathaneler
bu vücudun Kalbi,

 Merkezi Sterilizasyon Üniteleri ise
bu kalbi besleyen
Kroner Arterlerdir

®

Sterilizasyon’da çözüm ortağınız

“

“



®

Misyonumuz
Dürüst ve etkin çalışma ile sağlık alanında standartlara uygun bir şekilde hizmetlerimizi müşterilerimize sorunsuz aktarmak ve bu 
doğrultuda kurumsal verimliliğimizi daima pozitif yönde arttırarak çevreye ve topluma faydalı çözümler üretmek.

Vizyonumuz
Sağlık sektöründe, düşük maliyet ile yüksek kalite ve güvenlik içeren çözümler sağlayarak, sağlık hizmetlerinde verimliliği arttırmak ilk 
amacımız.

“Türkiye’de Üretip Dünya’ya Satıyoruz...”
Türkiye’nin önde gelen tıbbi cihaz üreticisi olan firmamız ERYİĞİT Tıbbi Cihazlar 1991 yılından bu yana sağlık sektörüne hizmet 
vermektedir. ISO 9001 ve ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemlerine sahiptir. Çevre duyarlılığı sonucu yasal mevzuata uyum sağlayan 
firmamız, ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini de kurarak belgelendirmiştir. Firmamız, Tıbbi Cihazlar Direktifi CE1984 ve Basınçlı Ekipmanlar 
Direktifi CE0045 sertifikalarına sahiptir. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ürünlerimizin Buharlı Sterilizasyon Cihazlarımızın 
standartlara uygunluğu TİP Testi sertifikası belgelenerek üretim kalitemizi taçlandırmıştır.
Alman akredite kuruluşu HYGCEN firması tarafından yapılan testler sonunda TİP Testi sertifikasını almış bulunmaktayız. Yine HYGCEN 
firması tarafından TS EN 17665-1’e göre Buharlı Sterilizasyon Cihazlarımıza Validasyon testleri başarıyla uygulanmış ve uygulanmaya 
devam etmektedir.
ERYİĞİT Tıbbı Cihazlar A.Ş., Ankara Ostim-İvedik O.S.B. sınırları içerisinde öz sermayesi ile yaptığı 10.000 m2’lik fabrikasında, yerli 
sanayinin önder kuruluşları arasında üretime devam etmektedir.

Çevre ve Kalite
Kurulduğu 1991 yılından beri geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak amacı ile kendine düşen sorumluluk çerçevesinde “EN AZ ATIKLA 
ve ÇIKAN ATIKLARIN ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALARAK TIBBİ CİHAZ ve EKİPMANLAR ÜRETMEK” 
firmamızın ana hedefi olmuştur. Her zaman kaliteyi araç değil, amaç olarak ilke edinen ERYİĞİT, müşteri istek ve beklentilerini en iyi 
şekilde karşılamak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak amacıyla ürünlerinin uluslararası standartları karşılayacak 
seviyede üretildiğinin garantisi olarak; ISO 9001, IS0 14001, ISO 13485, EN 285, 2014/68/EU Basınçlı Kaplar Direktifi, 93/42/EEC Tıbbi 
Cihaz Direktifi uyumluluklarını sağlamıştır.

Halit ERYİĞİT
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kirli
Alan

Temiz
Alan

Steril
Alan

Destek
Alanlar

Ameliyathane ve kliniklerden gelen 
kirli malzemelerin kabul edildiği, 
sınıflandırıldığı, dekontaminasyon 
işlemlerinin yapıldığı alandır.

Alet ve ekipmanların kontrol ve bakım-
ları yapılıp, uygunluğu tespit edildikten 
sonra sterilizasyona hazırlanması için 
paketleme ve bohçalama işlemlerinin 
yapıldığı alandır

Sterilizasyon işlemi tamamlanmış 
olan alet ve ekipmanların setler 
halinde uygun şartlarda depolandığı 
ve talep üzerine ilgili birimlere teslim 
edildiği alandır. 

Standartlar doğrultusunda temiz 
alan içerisinde konumlandırılan 
alanlardır.
. Süpervizör Odası
. Personel dinlenme alanları
. Su arıtma odası vb.

MERKEZİ
STERİLİZASYON 

ÜNİTESİ

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri hastanede tanı ve tedavi amacı ile kullanılan ve yeniden kullanımı için sterilizasyonu gereken 
malzemelerin gerekli işlemleri gördükleri birimleridir. Mimari olarak ünite 3 ana alandan oluşur. 
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MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
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Hem yeni hastane projelerinde hem de mevcut hastane Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin yenilenmesini kapsayan 
planlamalarda uzman proje ekibimiz tarafından standartlara uygun yönlendirme, alan fizibilite değerlendirmesi, 
projelendirme ve sunum müşterinin beklentileri de dikkate alınarak hazırlanır. Her zaman hedefimiz çözüm  odaklı hareket 
etmek ve doğru yönlendirmektir. Bu doğrultuda Merkezi Sterilizasyon Ünitele rinin standartlara uygun bir şekilde tasarlanan 
projeleri Autocad ve 3D formatında tarafımızca hazırlanır.

Proje Vizyonumuz
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KİRLİ ALAN
• Malzeme ve ekipmanların kabulü ve kayıt işlemi
• Ön yıkama, kontrol ve ayrıştırma işlemi
• Dezenfeksiyon işlemi

YIKAMA, DEZENFEKSİYON
ve KURUTMA CİHAZI
Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazları  Hastane, Ameliyathane, Merkezi Sterilizasyon Üniteleri, Klinik, Labaratuvar gibi 
birimlerde kullanılan, cerrahi aletler, MIS aletleri, anestezi aletleri, oftalmoloji aletleri, diş cerrahi aletleri, konteynerler, kauçuk 
terlikler , biberon şişeleri, laboratuvar cam eşyaları gibi kontamine olmuş ürünlerin  Yıkama ve Termal dezenfeksiyon işlemi için 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Cihaz kazan içerisinde yükleme rakı bölmeleri ve  bütün raf seviyelerinde havanın doğru bir şekilde dağıtılması sayesinde tüm 
alet ve malzemelerin mükemmel bir şekilde kurumasını sağlayan etkili, güçlü bir sıcak hava kurutma sistemi ile donatılmıştır.

Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazlarımız, tamamen otomatik frontal yükleme mafsallı kapı ve otomatik kayar kapı mod-
elleri ile tek veya çift kapılı versiyonları ile üretilir.

GY150 GY225 GY290-GY360 GY3000
Araba (Trolley) Yıkama Cihazı

1
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GY150 Model Kabin Hacmi 150 L, 8 DIN 1/1 Sepet

Kabin Boyutları (Gen.xYük.xDer.): 540x510x550 mm
Cihaz Boyutları (Gen.xYük.xDer.): 900x840x630 mm
Öne doğru açılan Paslanmaz Çelik Kapı

4 + 10 program ve dokunmatik ekran

4 + 10 program ve dokunmatik ekran

H14 Hepa Filtresi

H14 Hepa Filtresi

Dahili Yazıcı Opsiyonel

Dahili Yazıcı Opsiyonel

RS 232 Bağlantı Noktası

RS 232 Bağlantı Noktası

Sarf Malzemeleri.(Kimyasal Bidonları) İçin Paslanmaz Çelikten 
Muhafaza Bölmesi

Tezgahaltı Yıkama Dezenfeksiyon ve 
Kurutma Cihazı

GY225 Model

Kabin Hacmi 225 L, 8 DIN 1/1 Sepet

Kabin Boyutları (Gen.xYük.xDer.): 660x576x610 mm

Cihaz Boyutları (Gen.xYük.xDer.): 1050x1920x820 mm
Tek ve çift kapı konfigürasyonları ile öne doğru açılan manuel 
tipte 

Yıkama, Dezenfeksiyon ve 
Kurutma Cihazı

GY290 Model
Yıkama, Dezenfeksiyon ve 
Kurutma Cihazı

GY290 - GY360

GY360 Model
Yıkama Dezenfeksiyon ve 
Kurutma Cihazı

Kabin Hacmi 290 L, 10 DIN 1/1 Sepet

Kabin hacmi 360 L, 15 DIN 1/1 Sepet

Kabin Boyutları (Gen.xYük.xDer.): 660x720x610 mm

Kabin Boyutları (Gen.xYük.xDer.): 660x720x770 mm

Cihaz Boyutları (Gen.xYük.xDer.): 1050x1920x820 mm

Cihaz Boyutları (Gen.xYük.xDer.): 1050x1920x965 mm
Tek ve çift kapı konfigürasyonları ile otomatik kayar tipte 

CİHAZ MODELLERİ ve EKİPMANLARIMIZ

Tek ve çift kapı konfigürasyonları ile otomatik kayar tipte 

Eletrik: 3 x 220/380 V AC, E + Z, 50 Hz, 7.5 kW, 10 A

Elektrik: 3 x 220/380 V AC, E + Z, 50 Hz, 10 kW, 12 A

Elektrik: 3 x 220/380 V AC, E + Z, 50 Hz, 10 kW, 12 A

Elektrik: 3 x 220/380 V AC, E + Z, 50 Hz, 12 kW, 20 A



technologies for life8

Kapı Sistemi

• Tek ve ya çift kapılı cihaz modellerimiz
• Manuel ve otomatik konfigürasyonlarda üretim bandı
• Cihazın kapısı tam görünüm için darbe ve sıcağa dayanıklı cam

Kazan
• Yıkama için su  ve kurutma için sıcak hava püskürtme işlevin-

de kullanılan enjeksiyon sistemleri aynı devre üzerinde entegre 
edilmiştir.

• Kazan içerisinde verimli su ve hava dağıtımı yapmak için alt ve 
üst kısımda olmak üzere 2 adet yıkama püskürtme kolu bulun-
maktadır.

• Yıkama rakları (yükleme ekipmanları) üzerinde rak seviye sayısı 
kadar yıkama kolu takılmaktadır.

• Yıkama kolları temizleme ve bakım için kolaylıkla sökülüp takıla-
bilir.

• Yıkama cihazı kazanı yuvarlatılmış kenar tasarımında üretilmiş 
olup bu özelliği ile kolay kazan içi temizliği ve suyun kazan içi 
dolaşımı döngüsünün iyi durumda yapılmasını sağlar.

• Kazan içinde tortu ve kaba kirlerin dolaşımını engellemek için su 
filtreleme sistemi özelliği  

• İç kabin, yıkama kolları ve tank filtreleri   AISI 316L paslanmaz çe-
likten üretilmiştir.

• Kabin içi aydınlatma Özelliği

Yıkama
• Sirkülasyon pompası etkili su basıncı ile birlikte yüksek su akış 

oranı sağlar.
• Cihaz termal dezenfeksyon işlemi için kullanılan DI su sıcaklığını 

standartlar yönergeleri dikkate alınarak 93ᵒC ye yükselterek  ter-
mal dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirir.

• HEPA H14 hava filtresi
• Dört adete kadar 5 L (1,32 Gal US) kimyasal konteyner tahsis et-

mek için cihaz alt tabanında büyük depo.

Program
• 4 adet standart döngü programı ve talebe bağlı olarak, ek 

özelleştirilebilir döngü programı
• Her program;

- Ön yıkama
- Yıkama
- Durulama
- Dezenfeksiyon
- Kurutma, olmak üzere en fazla 5 safhadan oluşur.

• Cihaz dış panel ve gövdesi AISI 304 paslanmaz çeliktir.

Kontrol Ünitesi

Yıkama döngüleri izleme/
valide etmek amaçlı yazıcı 
bağlantısı için RS 232 veya RS 
485 port
Entegre yazıcı  
Döngü durumunu görüntüle-
mek için renkli LCD ekran
USB port ve eternet bağlantısı

-

-

-

-

!

Saat:        :       : Tarih:         /           /

Program:

START

KISA PRG

Kapı Kapat Kapı Aç

ÖN KAPI
KAPALI

2315 26 57 10 2019

ARKA KAPI
KAPALI

Programı Çalıştırmak İçin
Start Butonunu Kullanınız...

P6P5P4P3P2P1 Geri

Program Adı: CERRAHI ALET

Kurutma Yapılıyor ...

Kapı
Kapalı

HücreAşama:

İşlem Süresi: Kalan Süre: 0 : 1 1  dk20.00 dk

105      mbar

%           8

Tahmini Kalan 
Zaman

95.2     ⁰C
200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

4000

3000

2000

1000

0

Program Adı: TEKSTIL

Kurutma Yapılıyor ...

Kapı
Kapalı

HücreAşama:

İşlem Süresi: Kalan Süre: 0 : 1  dk20.00 dk

616     mbar

%           8

Tahmini Kalan 
Zaman

95.5     ⁰C
200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

4000

3000

2000

1000

0

Standart özellikler
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Güven ve Kalite ile Üretimde Standartlara Uygunluk;

• Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/EEC,
• EN 6601-1, EN 61000-1, EN 601-10-2-040

• Makina Emniyet Yönetmeliği 2006/42/EC
• EN 60601-1-2, EN 61326-1, EN ISO 15883-1-2

Yıkama dezenfeksiyon ve kurutma cihazlarımız ile yapılan yıkama işlemleri için uygun yükleme ekipmanları seçeneği 
sunulur. Bunlar genel olarak yükleme arabaları, farklı seviyede yükleme rakları, alet ve ekipmanların yerleştirildiği sepetler, 
müşterilerin kullanım ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Yıkama işlemleri için : Cerrahi aletler, Minimal İnvaziv Cerrahi  aletleri, Anestezi aletleri, Oftalmoloji aletleri, Ameliyathane  
kauçuk terlikler, Konteynerler, Biberonlar...

Yükleme Ekipmanları

Yıkama Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Yükleme Ekipmanları ve Aksesuarlar 

Hava ve Su Tabancası Malzeme Taşıma Arabası

Solüsyon - Alkali - NötralKirli Malzeme Kabul Masası Evye ve Ön Yıkama Bankosu

Ultrasonik Yıkama Cihazı

Kirli Alanda Olması Gereken Destek Yardımcı Ekipmanlar
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• Buharlı Sterilizasyon Cihazları (Otoklav)
• Hidrojen Peroksit Düşük Isı Sterilizatörleri 

TEMİZ ALAN
Merkezi Sterilizasyon Üniteleri temiz alanda; 
• Alet bakım ve onarımı
• Paketleme işlemi
• Sterilizasyon işlemi
sırası ile yapılır.

STERİLİZASYON CİHAZLARI

Dezenfeksiyon işlemi yapılmış alet ve ekipmanlar bölümüne ve türüne göre 
sınıflandırılır; kontrolü ve sonrasında onarım ve bakım işlemleri yapılır.

2

Bütün bu işlemleri takiben standartlara uygun paketleme işlemi yapmak için alet ve ekipmanlar  paketleme istasyonuna aktarılır.
Tekstil materyallerinin kontrol ve katlama işlemi ışıklı keten katlama masalarında yapılır. Alanda kullanılacak mimari projeye 
uygun olarak üretimini yapmış olduğumuz bütün ekipmanlar, paslanmaz çelik AISI304 kalitesindedir.
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Standart özellikler

Buharlı Sterilizasyon Cihazları (Otoklav)

Ceket ve Kazan
• Sterilizatör , ceket 3 mm kalınlıkta ve sterilizasyon odası (Kazanı) 

6mm kalınlıkta AISI 316 L veya 316 Ti kalite paslanmaz çelikten 
üretilir.

Kapı
• Sterilizasyon Cihazı kapıları AISI 304 veya AISI 316L kalite paslanmaz 

çelikten üretilir. Çift ve tek kapılı modellerde kayar kapak veya 
volan kapak seçenekleri mevcuttur. Buharlı Sterilizasyon Cihazı, 
operatörün, kapı tamamen kapanmadan programı başlatmasını 
önlemek için bir Emniyet Kilidi ile donatılmıştır. Kapı, tüm döngü 
boyunca mekanik olarak kilitlenir ve döngü tamamlanana ve 
bölmedeki basınç ve sıcaklık normale dönene kadar açılmaz.

Dış Gövde ve Paneller
• Bütün sterilizatörler AISI 304 kalite paslanmaz çelik dış gövde 

panelleri ile kaplanmıştır. Müşteri ihtiyaçlarına göre özel panel 
tasarımları yapılabilir. Sterilizasyon Cihazı dış gövdesi AISI 304 
kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. Bütün sistem parçaları 
bu karkas üzerinde yer alır ve bakım sırasında her iki yandan 
kolaylıkla ulaşılabilir şekilde yerleştirilir.

BUHAR JENERATÖRÜ (Sıcak ve Temiz Buhar)
• Buharlı Sterilizasyon Cihazı nemli ve doymuş buhar ile ısıtılır. 

Buhar, sterilizatör içerisine yerleştirilmiş elektrikli buhar jeneratöründen 
temin edilir. Cihaz standart konfigürasyonumuz hastanenin merkezi 
buhar sisteminden bağlantı yapmayıda uygundur. Cihaza sağlanan 
buhar desteği otomatik olarak kontrol edilir. Cihaz içerisindeki 
buhar jeneratörü, buhar kalitesini iyileştirerek hastanenin 
merkezi buhar sisteminden sağlanan düşük kalitedeki buhardan 
kaynaklanan sorunları önler.

• Buhar jeneratöründe temiz bir buhar üretimi için arıtma işleminden 
geçirilmiş kaliteli suyun kullanılması gereklidir. Suyun kalitesi ne 
kadar iyi olursa buharın kalitesi de o kadar yüksek olacaktır.

• Buharlı Sterilizasyon Cihazlarımız, ortam basıncındaki değişimlere 
karşı gerekli basınç değerlerini hassas bir şekilde korumak için 
elektronik basınç dönüştürücü (transducers) ile donatılmıştır

Boru Sistemi
• Cihaz içinde kullanılan bağlantı ve borular AISI 304  veya AISI 316L   

kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Sistemde elektrikli ve 
basınçlı hava ile çalışan (pnömatik) valfler birlikte kullanılır.
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• Kontrol sistemi, Giriş / Çıkış modüllerine sahip 7” renkli dokunmatik ekran paneli ve yazıcıdan oluşan 
endüstriyel bir PLC’ den oluşur.

• Sistem, sterilizasyon işlemini kontrol eder ve her döngüye ilişkin verileri kaydeder.

PROGRAM
• Sterilizasyonu yapılacak materyaller için 3 adet standart döngü programı
1. Tekstil Malzeme Sterilizasyon Programı
2. Cerrahi Alet (Katı) Malzeme Sterilizasyon Programı
3. Kauçuk Malzeme Sterilizasyon Programı

2 adet temel test döngüsüne sahiptir.
1. Bowie-Dick test
2. Kaçak (leak ) test programı

• Arayüz İzlenebilirliği özelliği
• Termal yazıcı (Printer)
• Ethernet ve USB bağlantı modülleri

• Tek veya Çift Kapı model Blok tip Buharlı Otoklavlar
• Dikey kayar kapı
• Dikdörtgen kazan tipi
• Otoklavın dış paneller AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir
• Otoklavın şase profilleri çelikten yapılmıştır ve opsiyonel olarak AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilebilir
• Kazan, AISI 316L kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır
• Ceket,  AISI 304 veya AISI 316L kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır
• Kapı, AISI 304 veya AISI 316L kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır
• Kazan raylarına sepetlerin manuel yüklemesi
• Cihazın sızdırmazlığı ısıya dayanıklı  Silikon kapı contaları ile sağlanır
• Mekanik sızdırmazlık elemanlı piston tipi pnömatik valfler
• Elektrik güç kaynağı (380V, 50Hz)
• Çift kademeli tip vakum pompası
• Buhar jeneratörü ve vakum pompası için 2 ayrı hattan  besleme uygulanması
• Bağımsız bir kayıt sistemi olan PLC kontrol sistemi
• Cihazın kontrol sistemi, tüm sterilizasyon işlemlerini ve bu işlemlerin tüm safhalarını kontrol ve kumanda eder.
• Cihaz sterilizasyon işlemi bittiğinde ekrandaki yazıyla ve cihazda bulunan sesli sinyallerle kullanıcıyı uyarır.
• Cihazın  kontrol ünitesi üzerinde 7” dokunmatik ekran bulunur.

Buharlı Sterilizasyon Cihazı

Temel Cihaz Konfigürasyonu

Kapak Aç
Kapak
Kapat

Turkçe

Buhar Yok

®

Programlar Menü

15 : 16 : 3423/10/2019

!

Saat:        :       : Tarih:         /           /

Program:

START

KISA PRG

Kapı Kapat Kapı Aç

ÖN KAPI
KAPALI

2315 26 57 10 2019

ARKA KAPI
KAPALI

Programı Çalıştırmak İçin
Start Butonunu Kullanınız...

P6P5P4P3P2P1 Geri

Program Adı: CERRAHI ALET

Kurutma Yapılıyor ...

Kapı
Kapalı

HücreAşama:

İşlem Süresi: Kalan Süre: 0 : 1 1  dk20.00 dk

105      mbar

%           8

Tahmini Kalan 
Zaman

95.2     ⁰C
200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

4000

3000

2000

1000

0

Program Adı: TEKSTIL

Kurutma Yapılıyor ...

Kapı
Kapalı

HücreAşama:

İşlem Süresi: Kalan Süre: 0 : 1  dk20.00 dk

616     mbar

%           8

Tahmini Kalan 
Zaman

95.5     ⁰C
200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

4000

3000

2000

1000

0

!

Saat:        :       : Tarih:         /           /

Program:

START

KISA PRG

Kapı Kapat Kapı Aç

ÖN KAPI
KAPALI

2315 26 57 10 2019

ARKA KAPI
KAPALI

Programı Çalıştırmak İçin
Start Butonunu Kullanınız...

P6P5P4P3P2P1 Geri

Program Adı: CERRAHI ALET

Kurutma Yapılıyor ...

Kapı
Kapalı

HücreAşama:

İşlem Süresi: Kalan Süre: 0 : 1 1  dk20.00 dk

105      mbar

%           8

Tahmini Kalan 
Zaman

95.2     ⁰C
200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

4000

3000

2000

1000

0

Program Adı: TEKSTIL

Kurutma Yapılıyor ...

Kapı
Kapalı

HücreAşama:

İşlem Süresi: Kalan Süre: 0 : 1  dk20.00 dk

616     mbar

%           8

Tahmini Kalan 
Zaman

95.5     ⁰C
200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

4000

3000

2000

1000

0

 Kontrol Ünitesi
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MODEL ERS/STR
4407S

 

4410S 5510S

5510D

5512S

5512D

6610S

6610D

6613S

6613D

7712S

7712D

7715S

7715D

7717S

7717D

2000 S

2000 D

KAZAN HACMİ (L) 120 160 250 300 422 550 675 840 1000 2000

GENİŞLİK (mm) 350 350 350 670 670 670 670 670 670 800

YÜKSEKLİK (mm) 520 700 700 700 700 700 700 700 700 1200

DERİNLİK (mm) 700 700 1050 700 1000 1300 1600 1950 2250 2100

MODEL ERS/STR 4407S 4410S-D 5510S-D 5512S-D 6610S-D 6613S-D 7712S-D 7715S-D 7717S-D 2000 S-D

KAZAN HACMİ (L) 120 160 250 300 422 550 675 840 1000 2000

STU KAPASİTE 1 2 3 4 6 8 10 12 15 24

TOPLAM GÜÇ (KW) 30 30 40 40 50 50 60 70 80 120

JENERATÖR GÜCÜ(KW)
(3 FAZ / 380 ± 10 V AC) 20 20 30 30 40 40 50 60 70 90

JENERATÖR HACMİ (L) 50 50 50 50 60 60 60 70 90 90

MODEL ERS/STR 4407S 4410S 5510S 5512S 6610S 6613S 7712S 7715S 7717S 2000 S

GENİŞLİK (mm) 800 800 800 1080 1080 1080 1080 1080 1080 2185

YÜKSEKLİK (mm) 1800 1950 1950 1950 1950 1950 1975 1975 1975 2135

DERİNLİK (mm) 1100 1100 1500 1200 1500 1800 2100 2450 2750 2400

AĞIRLIK (kg) 580 680 750 890 1050 1110 1310 1520 1720 2800

AMBALAJ AĞIRLIK (kg) 650 750 900 1070 1250 1310 1510 1720 1920 3200

MODEL ERS/STR - - 5510D 5512D 6610D 6613D 7712D 7715D 7717D 2000 D

GENİŞLİK (mm) - - 800 1080 1080 1080 1080 1080 1080 2185

YÜKSEKLİK (mm) - - 1950 1950 1950 1950 1975 1975 1975 2135

DERİNLİK (mm) - - 1410 1000 1300 1600 1900 2250 2550 2500

KAZAN ÖLÇÜLERİ

DİĞER ÖZELLİKLER

TEK KAPILI MODELLERİN DIŞ ÖLÇÜLERİ

ÇİFT KAPILI MODELLERİN DIŞ ÖLÇÜLERİ

BUHARLI STERİLİZASYON CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

Hastaneler ve Klinikler’de kullanılan cerrahi aletler, tekstil, kauçuk ve plastik ürünler, ısıya dayanıklı tıbbi cihazların sterilizasyonu 
için standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Güven ve Kalite ile Üretimde Standartlara Uygunluk

• Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/EEC,
• Basınçlı Kaplar Direktifi 2014/68/EU,
• Alçak Gerilim Direktifi  2014/35/EC,
• Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EC,
• Makine Emniyet Direktifi 2006/42/EC,

• EN 60601-1-2, EN 60601-1, EN 61010-2-040
• Basınçlı kaplar direktifi (Buharlı Sterilizasyon Cihazı standardı) 

EN285’e tam uyumlu olarak üretmektedir.
• Cihaz, EN285 standardına uygun bağımsız ve uluslararası 

akredite bir kuruluş tarafından onaylı “tip testi belgesine 
sahiptir.
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Isı ve neme dayanıksız,  hassas alet ve ekipmanların sterilizasyonu 
için tasarlanmıştır. Nemden kaynaklanan korozyonu önleyerek 
aletlerin daha uzun süreli kullanılmasına olanak sağlar. 
Serbest radikal bulunduran Hidrojen Peroksit aşırı reaktif olduğundan 
mikroorganizmaların hücre zarı ve organik yapısı ile etkileşmeye gir-
erek mikroorganizmayı öldürür. 
Toksik madde kullanmaz ve açığa çıkarmaz.
Kullanıcı ve çevre dostudur, atık olarak sadece su ve oksijen ortaya 
çıkar.
Düşük sıcaklıklarda (40-55 ᵒC) sterilizasyon yapabilmektedir.
Lümenli aletler ve cihazları steril edebilmektedir. 
Sterilize edilecek yükler, Tyvek ambalajlar içerisinde sterile edebilir.
Kolay kurulumu ile elektrik bağlantısı dışında altyapı ihtiyacı bulunmaz.
Düşük satınalma ve işletme maliyetine sahiptir.

HİDROJEN PEROKSİT DÜŞÜK ISI STERİLİZATÖRÜ

Hidrojen Peroksit Sterilizasyon Mantığı

MODEL GP 80 GP 120 GP 135 GP 160 GP 200

KAZAN HACMİ (L) 80 120 135 160 200

GENİŞLİK (mm) 450 450 450 450 450

YÜKSEKLİK (mm) 400 400 400 400 400

DERİNLİK (mm) 560 700 750 890 1120

MODEL GP 80 GP 120 GP 135 GP 160 GP 200

GENİŞLİK (mm) 735 735 735 735 735

YÜKSEKLİK (mm) 1885 1885 1885 1885 1885

DERİNLİK (mm) 1000 1000 1000 1250 1300

AĞIRLIK (kg) 330 350 380 400 440

MODEL GP 80 GP 120 GP 135 GP 160 GP 200

CİHAZ GÜCÜ (kW) 2,8 4,1 4,1 5,5 5,5

BAĞLANTI 3 Faz / 380 ± 10V / 50 ~ 60Hz/ 5x2,5 mm2 kablo

KAZAN ÖLÇÜLERİ

DIŞ ÖLÇÜLERİ

ELEKTRİK BAĞLANTISI

HİDROJEN PEROKSİT CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

Kartuş
Haznesi

Termal
Yazıcı

Dokunmatik
Ekran

Acil Durum
Butonu

On/Off
Anahtarı
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Sterilizasyon Döngü Programları

Hidrojen Peroksit Sterilizatörün Ekranı

IPTAL

OFF

26/06/19

19:51:35

BASINÇ (Torr)

ZAMAN (dk)

PLAZMA

KABIN SICAKLIĞI (⁰C)

KABIN BASINCI

LUMENSIZ

KALAN SÜRE: 5 : 41

52.5

17.1

PROSES İZLEME
PROGRAM: 

KELLER
2120

• Cihazın kurulumu ve kullanımı kolaydır. Sterilizatör üzerindeki dokunmatik LCD 
ekranı kullanarak sterilizasyon işlemini takip edebilirsiniz. Bu LCD ekranda 
sterilizasyonun her bir aşaması ve süresi otomatik olarak görüntülenmektedir.

• Cihazda dokunmatik ekran bulunmaktadır ve bu ekrandan kolayca tüm 
özellikler ve programlar kullanıcı tarafından kumanda edilebilmektedir.

• Cihazın ön panelinde bulunan ekrandan döngü aşamaları ve geçen süre 
takip edilebilmektedir. Cihazda döngü esnasında sterilizasyonun tüm safhaları ve 
sterilizasyon parametrelerine ilişkin tüm bilgileri veren bir sistem mevcuttur.

HİDROJEN PEROKSİT DÜŞÜK ISI STERİLİZATÖRÜ

Teknik Özellikler

Malzeme
Kazan : Alüminyum
Dış Panel : AISI 304 Paslanmaz Çelik

Kapı AISI 304 Paslanmaz Çelik

Lümen Uygunluğu
Teflon Lümen (Flexible) 0,7 mm x 1,5 m  - 1,5 mm x 300 mm
Paslanmaz Çelik Lümen 1mm x 300 mm - 1,5 mm x 300 mm

Toplam Çevirim Süresi
Lümensiz: 30 ± 2 Dakika
Standart: 51 ± 2 Dakika (1.5 Lümen çapında)
Yoğun: 60 ± 2 Dakika ( 0,7 mm Lümen apında)

Kazan Hacmi Toplam Hacim: 80 - 120 - 135 - 160 - 200 Litre

Kontrol Ünitesi Ekran 7” Dokunmatik Ekran

Kontrol Ünitesi Yazıcı Termal Yazıcı

Sıcaklık 40 ⁰C - 55 ⁰C

Solüsyon 59% H₂O₂

Solüsyon Yükleme
Kartuş (Kaset) Sistemi;
Lümensiz program / Standart program:  1 kartuş ile 6 Döngü

Lümensiz Programı
Döngü süresi yaklaşık 28 dakika 
sterilizasyonu yapılabilecek
(Yük miktarı < 5 kg)
• Çok kullanımlık tıbbi cihazlar
• Sert optikler
• Mikro-cerrahi kitler

Standart Program
Döngü süresi yaklaşık 49 dakika
• Tüm lümensiz program alet ve 

cihazları 
• Endoskoplar 
• Esnek Teflon® lümen  (Lümen 

çapı > 1,5 mm)
• Paslanmaz çelik lümen 

Yoğun Program
Döngü süresi yaklaşık 58 dakika
• Tüm standart program alet ve 

cihazları 
• Endoskoplar 
• Dar kanallı ve uzun lümenli  

aletler 
• (Lümen çapı > 0,7 mm)





Hastaneler bir insanın vücuduna
benzetilirse;

Ameliyathaneler
bu vücudun Kalbi,

 Merkezi Sterilizasyon Üniteleri ise
bu kalbi besleyen
Kroner Arterlerdir
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Sevk Masası

Steril Konteyner Taşıma Arabası
Kapalı Malzeme Taşıma Arabası

Tel Raf

STERİL ALAN
Sterilizasyon işlemi yapılmış alet ve ekipmanların kontrolünün yapılması, 
depolanması ve ilgili birime sevk edilmesi. 
• Depolama
• Kayıt ve Sevk işlemleri

3

Steril alanda kullanılan paslanmaz ekipmanlar
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• Bir, iki veya üç evyeli olarak üretilir.
• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Hazırlanmış olan mimari projelere uygun ölçüde üretim yapılmaktadır.

• Paslanmaz çeliktir.
• Basınçlı hava veya basınçlı su tabancası olarak dizayn edilmiştir.
• Lümenli aletlerin içlerini temizlemek için uygundur.
• 6 bar basınca dayanıklıdır.
• Basınç ayarlaması için tabanca üzerinde vida sistemi mevcuttur.
• Farklı ölçüde sekiz adet değiştirilebilir uca sahiptir.
• PVC bağlantı hortumu vardır.

• 18 litreden 40 litreye kadar paslanmaz çelik kapak ve çeşitli yıkama sepetleri gibi 
aksesuar seçenekleri ile tezgah üstü ultrasonik yıkama cihazı çözümleri. 

• Özellikle temizliği zor olan alet ve ekipmanların (lümen vb) üzerindeki kan , protein 
ve diğer organik maddelerin belli sıcaklık değerinde(40-50C de)ultrasonik dalgalar 
ile çözülmesini ve giderilmesini sağlama işlemi gerçekleştirilir.

Ön yıkama kabul ve evyeler

Hava ve su tabancası

Ultrasonik Yıkama Cihazı

Mobil Çalışma Masaları

PASLANMAZ EKİPMANLAR & MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ’nde KULLANILAN 
EKİPMAN CİHAZLAR

• Masa isteğe bağlı olarak hareketli yada sabit olarak üretilir.
• Çalışma masası isteğe bağılı olarak tek yada çift katlı olarak üretilir.
• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Hazırlanmış olan mimari projelere uygun ölçüde imalat yapılmaktadır.

• Elektriksiz ve orantılı dozaj tekniği
• Volümetrik hidrolik motor sayesinde ölçme fonksiyonuna sahip 
• Sıvının ya da kimyasal solüsyonun sürekli orantılı enjeksiyonu işlemi
• Entegre karıştırma özelliği
• Orantılı olarak su akışı tarafınca servo-kontrollü ayarlama
• Sistem 1 Dosatron, 1 Duvar konsolu, 1 Emiş hortumu’den oluşmakrtadır.

Büyük Ekipman ve Araba Yıkama
Basınçlı Su Pompası
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• Masa üzerinde konumlandırılmış olan led aydınlatma alanında tekstil malzeme 
(Dokunmuş Yüzey) kontrolü yapılır.

• Lamba açma kapama anahtarı ile kontrol edilir.
• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Hazırlanmış olan mimari projelere uygun ölçüde imalat yapılmaktadır.

Işıklı Keten Katlama Masaları

Kabul ve Sevk Masaları

• Dolaplar malzeme, alet, ilaç, kep, bone koymak için uygun konfigürasyonlarda 
üretilmiştir.

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Hazırlanmış olan mimari projelere uygun ölçüde imalat yapılmaktadır.

• Açık, kapalı, bariyerli, bariyersiz, tek katlı, çift katlı, değişik konfigürasyonlarda üretil-
mektedir.

• Ameliyathaneler, sterilizasyon merkezlerinde malzeme taşımak için tasarlanmıştır.
• Konteynerların yada diğer malzemelerin taşınmasına uygundur.
• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Müşteri isteğine bağlı olarak istenen konfigürasyonda ve ölçülerde üretilmektedir.

Malzeme Taşıma Arabaları

Malzeme Dolapları

Yardimci Ekipmanlar ve Cihazlar

• Masa çekmeceli ve çekmecesiz konfigürasyonlarda üretilmektedir
• Masada 2-3-4 adet çekmece bulunmaktadır.
• Dolaplı veya dolapsız üretilmektedir
• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Hazırlanmış olan mimari projelere uygun ölçüde üretim yapılmaktadır.
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• Sterilizasyon işlemi yapılacak alet ve ekipmanların paketlenmesi işleminde kullanılır
• Hem kapatma işlemi hem de otomatik kesme ve kapatma işlemi için değişik modellerde 

üretilir.
• Sağlam, dayanıklı gövde
• Mikroprosesör ile sıcaklık kontrolü
• Sıcaklı toleransı ±%1
• Optik sensörlü otomatik besleme
• 50°C ile 250°C arası ayarlanabilir sıcaklık
• LCD Ekran
• 10m/dak. kapama hızı
• Ayarlanabilir kapama mesafesi
• Otomatik uyku modu
• Entegre yazıcı
• Paketleme tarihi, son kullanım tarihi, lot numarası ve operatör kodu yazılabilir
• Ayarlanabilir font genişliği
• Yazıcı ünitesi devre dışı bırakılabilir
• Lot /Paket sayım özelliği
• Paketleme tarihi ve son kullanma tarihi otomatik olarak güncellenir

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Paketleme işleminde çok fonksiyönel özellikte üretilmiştir.
• Bir adet rulo kesme aparatı mevcuttur.
• İsteğe bağlı 2 veya 3 adet çekmeceli olarak üretilir
• İki adet rulo asma düzeneği vardır.
• Masa led lamba ile aydınlatılmıştır.
• Masada bir adet beşli priz grubu bulunmaktadır.
• Masada 1 veya 2 adet malzeme rafı mevcuttur.
• Masaya opsiyonel olarak ışıklı büyüteç eklenir. Masaya opsiyonel monitör bağlantı 

ayağı eklenir.
• Hazırlanmış olan mimari projelere uygun ölçüde imalat yapılmaktadır.

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Bir adet rulo kesme aparatı vardır.
• İsteğe bağlı 2 veya 3 adet çekmeceli olarak üretilir
• İki adet rulo asma düzeneği vardır.
• Yan tarafında veya masa üzerinde  1-3 adet değişik ebatlarda sterilizasyon sepeti 

vardır.
• Opsiyonel olarak led masa aydınlatması eklenebilir.
• Opsiyonel olarak lambalı büyüteç verilir.
• Hazırlanmış olan mimari projelere uygun ölçüde imalat yapılmaktadır.

Tam Otomatik Paketleme Cihazı

Paketleme İstasyonu

Paketleme Masası

Yardimci Ekipmanlar ve Cihazlar
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• Taşıma arabaları tekli, ikili, üçlü ve alternatif katlı seviyelerde sepetli olarak üretimi 
yapılmaktadır. 

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Sepetli arabanın komple gövdesi 3.5mm (±%10) tellerden olmalıdır.
• Sepetin tekerlerinin hemen üstünde taşıyıcı ayağa monte 4 adet yuvarlak slikon ba-

zlı tamponu bulunur.
• Sepette kaynak lekesi, el kesecek keskin köşe, çapak vs. işçilik hataları bulunmaz.

Sepetli Alet Taşıma Arabaları

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten üretilmiştir
• Arabanın askılık boruları dikişsiz paslanmaz çelikten yapılmıştır. 
• Arabanın ikisi frenli 360 derece dönebilen 100 mm çapında plastik gövdeye sahip 

dört adet tekerleği vardır. 
• Tutma ve itme kollu polisaj ile parlatılmış olmalıdır.

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten üretilmiştir
• Serum askısının beş adet plastik ayaklı olup ayaklarda plastik tekerlekler bulun-

maktadır.
• Tekerleklerin ikisi fren sistemine sahiptir.
• Serum askısı askılığı dört kancalı olup ve infızyon pompası taşımaya uygundur

• Üç, dört ve beş katlı olarak imal edilir.
• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten üretilmiştir
• Portatif özelliktedir.
• Raflar ızgaralı özelliktedir.
• Raf aralıkları ayarlanmaktadır.
• Hazırlanmış olan mimari projelere uygun ölçüde imalat yapılmaktadır.

Wrap Askılığı

Serum Askılığı

Tel Raf Sistemi

Yardimci Ekipmanlar ve Cihazlar
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•  Arabanın rafları cihaz yerleşimine uygun tasarlanmıştır.
• DKP sacdan imal edilmiştir.
•  Cihaz arabası antibakteriyel elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
•  Cihaz arabası 3 katlı ve 1 adet çekmecelidir.
•  Cihaz arabas antistatik ikisi frenli 4 adet tekerleklidir. 

Cihaz Taşıma Arabaları (Sehpa)

Cerrahi Port İkili Küvet 

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Mayo masasının üst tablası ayarlanabilir  ve bağımsız 360 derece dönebilme 

özelliğine sahiptir.
• Mayo masasının yüksekliği hidrolik vasıtasıyla ayarlanabilmelidir. 4- Araba ABS an-

tistatik ikisi frenli 3 adet tekerlekli olmalıdır.

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Ay masa ameliyathane ve müdahale odaları için tasarlanmıştır.
• Masanın taşıyıcı boruları dikişsiz paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Masa çift raflı konfigürasyonda üretilmiştir.
• Masa üst rafının tek kenarı bariyerli üretilmiştir.

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Portküvetin iki adet çemberi ve bu çembere oturtulmuş iki adet leğeni vardır.
• Portküvet antistatik ikisi frenli 5 adet tekerlekli vardır. 
• Portküvetin bir adet itme kolu vardır.

Ay Masa ( Alet Taşıma Masası)

Mayo Masa

Pansuman Arabaları

Yardimci Ekipmanlar ve Cihazlar

  
•  

 

• AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelikten üretilmiştir
• Araba, 2, 3 veya 4 adet çekmeceli olarak değişik konfigürasyonlarda üretilmiştir. 
• Arabanın yan tarafında bir adet leğen ve leğen aparatı mevcuttur.
• Arabadanın yan tarafında bir adet plastik çöp kovası mevcuttur.
• Arabada bir adet itme kulpu ardır
• Araba antistatik ikisi frenli 4 adet tekerlekli vardır.
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FDA ve Avrupa Birliği Kararnameleri-Medikal Cihaz Direktifi (93/42/EEC) 
Kapsamında, Avrupa Standardı EN 285: 1996 (Ek-B)’ ye göre, Buharlı Ster-
ilizasyon cihazlarında kullanılacak su kalitesi, aşağıdaki tabloda belirtilen 
değerler kapsamında içeriğe sahip olmalıdır. 
Tarafımızdan üretilmiş olan cihazlarımız da kullanılacak suyun belirtilen 
kriterlere uyması gerekmektedir. Bu amaçla cihazlarımızla birlikte su arıtma 
cihazının da kullanılması önemle tavsiye edilmektedir. 

Arıtılmış su kullanımı MSÜ’lerde makinelere ve ekipmanlara verilebilecek bir takım hasarları önlemek için çok önem taşıyor. 
Aşağıdaki resimlerde arıtılmamış su kullanımının verebileceği hasarlar gösterilmiştir.

REVERSE OSMOSES SU ARITMA SİSTEMİ

Beslenen su kalitesinde olması gereken değerler

Su arıtma sistemi kullanmanın önemi

BESLENEN SU KALİTESİNDE OLMASI GEREKEN DEĞERLER
Besleme Suyu Buharlaşma Kalıntısı ≤ 10 mg/L
Silisyum Oksit, SiO2 ≤ 1 mg/L
Demir ≤ 0,2 mg/L
Kadmiyum ≤ 0,005 mg/L
Kurşun ≤ 0,05 mg/L
Demir, Kadmiyum, Kurşun dışındaki 
diğer ağır metaller

≤ 0,1 mg/L

Klorür (Cl) ≤ 2 mg/L
Fosfat (P2O5) ≤ 0,5 mg/L
25ᵒC’deki iletkenlik ≤ 5 µs/cm
pH değeri 5 – 7
Görünüm Renksiz - Temiz - Tortusuz
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SU ARITMA CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL KAPASİTE (L/Gün) KAPASİTE (L/h) ÇALIŞMA BASINCI (psi) GÜÇ (KW) ÖLÇÜLER MİKTAR

PREMIUM 121 2400 100 150 - 200 0,37 4” x 21” 1

PREMIUM 140 6000 250 150 - 200 0,64 4” x 40” 1

PREMIUM 240 12000 500 150 - 200 0,64 4” x 40” 2

PREMIUM 340 18000 750 150 - 200 1,1 4” x 40” 3

PREMIUM 440 24000 1000 150 - 200 1,5 4” x 40” 4

PREMIUM 640 36000 1500 150 - 200 2,2 4” x 40” 6

PREMIUM 840 48000 2000 150 - 200 2,2 4” x 40” 8



İNDEKS

   GİRİŞ

   MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ MİMARİ YAPILARI

   KİRLİ ALAN

   YIKAMA CİHAZI, TEKNİK ÖZELLİKLER,

  AKSESUAR ve EKİPMANLAR

   TEMİZ ALAN

   BUHARLI STERİLİZASYON CİHAZLARI

   HİDROJEN PEROKSİT DÜŞÜK ISI STERİLİZATÖRÜ

   STERİL ALAN

   MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ’nde

  KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR ve CİHAZLAR

   REVERSE OSMOSIS SU ARITMA ÜNİTESİ

   İNDEKS

  STANDARTLAR - UYGUNLUKLAR
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