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•	 Buharlı Sterilizasyon Cihazları (Otoklav)
•	 Hidrojen Peroksit Düşük Isı Sterilizatörleri 

TEMİZ ALAN

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri temiz alanda; 
•	 Alet bakım ve onarımı
•	 Paketleme işlemi
•	 Sterilizasyon işlemi
sırası ile yapılır.

STERİLİZASYON CİHAZLARI

Dezenfeksiyon işlemi yapılmış alet ve ekipmanlar bölümüne ve türüne göre 
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sınıflandırılır; kontrolü ve sonrasında onarım ve bakım işlemleri yapılır.
Bütün bu işlemleri takiben standartlara uygun paketleme işlemi yapmak için alet ve ekipmanlar  paketleme istasyonuna 
aktarılır.Tekstil materyallerinin kontrol ve katlama işlemi ışıklı keten katlama masalarında yapılır. Alanda kullanılacak mimari 
projeye uygun olarak üretimini yapmış olduğumuz bütün ekipmanlar, paslanmaz çelik AISI304 kalitesindedir.
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Standart özellikler

Buharlı Sterilizasyon Cihazları (Otoklav)

Ceket ve Kazan
Sterilizatör , ceket 3 mm kalınlıkta ve sterilizasyon odası (Kazanı) 6mm 
kalınlıkta AISI 316 L veya 316 Ti kalite paslanmaz çelikten üretilir.

Kapı
Sterilizasyon Cihazı kapıları AISI 304 veya AISI 316L kalite paslanmaz çelik-
ten üretilir. Çift ve tek kapılı modellerde kayar kapak veya volan kapak 
seçenekleri mevcuttur. Buharlı Sterilizasyon Cihazı, operatörün, kapı 
tamamen kapanmadan programı başlatmasını önlemek için bir Em-
niyet Kilidi ile donatılmıştır. Kapı, tüm döngü boyunca mekanik olarak 
kilitlenir ve döngü tamamlanana ve bölmedeki basınç ve sıcaklık nor-
male dönene kadar açılmaz.

Dış Gövde ve Paneller
Bütün sterilizatörler AISI 304 kalite paslanmaz çelik dış gövde pan-
elleri ile kaplanmıştır. Müşteri ihtiyaçlarına göre özel panel tasarımları 
yapılabilir. Sterilizasyon Cihazı dış gövdesi AISI 304 kalite paslanmaz 
çelikten üretilmektedir. Bütün sistem parçaları bu karkas üzerinde yer 
alır ve bakım sırasında her iki yandan kolaylıkla ulaşılabilir şekilde ye-
rleştirilir.

BUHAR JENERATÖRÜ (Sıcak ve Temiz Buhar)
Buharlı Sterilizasyon Cihazı nemli ve doymuş buhar ile ısıtılır. Buhar, 
sterilizatör içerisine yerleştirilmiş elektrikli buhar jeneratöründen temin edilir. 
Cihaz standart konfigürasyonumuz hastanenin merkezi buhar sisteminden 
bağlantı yapmayıda uygundur. Cihaza sağlanan buhar desteği otomatik 
olarak kontrol edilir. Cihaz içerisindeki buhar jeneratörü, buhar kali-
tesini iyileştirerek hastanenin merkezi buhar sisteminden sağlanan 
düşük kalitedeki buhardan kaynaklanan sorunları önler.
Buhar jeneratöründe temiz bir buhar üretimi için arıtma işleminden 
geçirilmiş kaliteli suyun kullanılması gereklidir. Suyun kalitesi ne ka-
dar iyi olursa buharın kalitesi de o kadar yüksek olacaktır.
Buharlı Sterilizasyon Cihazlarımız, ortam basıncındaki değişimlere 
karşı gerekli basınç değerlerini hassas bir şekilde korumak için elek-
tronik basınç dönüştürücü (transducers) ile donatılmıştır

Boru Sistemi
Cihaz içinde kullanılan bağlantı ve borular AISI 304  veya AISI 316L   
kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Sistemde elektrikli ve 
basınçlı hava ile çalışan (pnömatik) valfler birlikte kullanılır.
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•	 Kontrol sistemi, Giriş / Çıkış modüllerine sahip 7” renkli dokunmatik ekran paneli ve yazıcıdan 
oluşan endüstriyel bir PLC’ den oluşur.

•	 Sistem, sterilizasyon işlemini kontrol eder ve her döngüye ilişkin verileri kaydeder.

PROGRAM
•	 Sterilizasyonu yapılacak materyaller için 3 adet standart döngü programı
1.	 Tekstil Malzeme Sterilizasyon Programı
2.	 Cerrahi Alet (Katı) Malzeme Sterilizasyon Programı
3.	 Kauçuk Malzeme Sterilizasyon Programı
2 adet temel test döngüsüne sahiptir.
1.	 Bowie-Dick test
2.	 Kaçak (leak ) test programı

•	 Arayüz İzlenebilirliği özelliği
•	 Termal yazıcı (Printer)
•	 Ethernet ve USB bağlantı modülleri

•	 Tek veya Çift Kapı model Blok tip Buharlı Otoklavlar
•	 Dikey kayar kapı
•	 Dikdörtgen kazan tipi
•	 Otoklavın dış paneller AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir
•	 Otoklavın şase profilleri çelikten yapılmıştır ve opsiyonel olarak AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilebilir
•	 Kazan, AISI 316L kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır
•	 Ceket,  AISI 304 veya AISI 316L kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır
•	 Kapı, AISI 304 veya AISI 316L kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır
•	 Kazan raylarına sepetlerin manuel yüklemesi
•	 Cihazın sızdırmazlığı ısıya dayanıklı  Silikon kapı contaları ile sağlanır
•	 Mekanik sızdırmazlık elemanlı piston tipi pnömatik valfler
•	 Elektrik güç kaynağı (380V, 50Hz)
•	 Çift kademeli tip vakum pompası
•	 Buhar jeneratörü ve vakum pompası için 2 ayrı hattan  besleme uygulanması
•	 Bağımsız bir kayıt sistemi olan PLC kontrol sistemi
•	 Cihazın kontrol sistemi, tüm sterilizasyon işlemlerini ve bu işlemlerin tüm safhalarını kontrol ve kumanda eder.
•	 Cihaz sterilizasyon işlemi bittiğinde ekrandaki yazıyla ve cihazda bulunan sesli sinyallerle kullanıcıyı uyarır.
•	 Cihazın  kontrol ünitesi üzerinde 7” dokunmatik ekran bulunur.

Buharlı Sterilizasyon Cihazı

Temel Cihaz Konfigürasyonu

Kapak Aç
Kapak
Kapat

Turkçe

Buhar Yok
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Programlar Menü

15 : 16 : 3423/10/2019

!

Saat:        :       : Tarih:         /           /

Program:

START

KISA PRG

Kapı Kapat Kapı Aç

ÖN KAPI
KAPALI

2315 26 57 10 2019

ARKA KAPI
KAPALI

Programı Çalıştırmak İçin
Start Butonunu Kullanınız...

P6P5P4P3P2P1 Geri

Program Adı: CERRAHI ALET

Kurutma Yapılıyor ...

Kapı
Kapalı

HücreAşama:

İşlem Süresi: Kalan Süre: 0 : 1 1  dk20.00 dk

105      mbar

%           8

Tahmini Kalan 
Zaman

95.2     ⁰C
200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

4000

3000

2000

1000

0

Program Adı: TEKSTIL
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616     mbar

%           8
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150.0

100.0

50.0

0.0

4000

3000

2000

1000

0
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 Kontrol Ünitesi
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MODEL STR
4407S

 

4410S 5510S

5510D

5512S

5512D

6610S

6610D

6613S

6613D

7712S

7712D

7715S

7715D

7717S

7717D

2000 S

2000 D

KAZAN HACMİ (L) 120 160 250 300 422 550 675 840 1000 2000

GENİŞLİK (mm) 350 350 350 670 670 670 670 670 670 800

YÜKSEKLİK (mm) 520 700 700 700 700 700 700 700 700 1200

DERİNLİK (mm) 700 700 1050 700 1000 1300 1600 1950 2250 2100

MODEL ERS/STR 4407S 4410S-D 5510S-D 5512S-D 6610S-D 6613S-D 7712S-D 7715S-D 7717S-D 2000 S-D

KAZAN HACMİ (L) 120 160 250 300 422 550 675 840 1000 2000

STU KAPASİTE 1 2 3 4 6 8 10 12 15 24

TOPLAM GÜÇ (KW) 30 30 40 40 50 50 60 70 80 120

JENERATÖR GÜCÜ(KW)
(3 FAZ / 380 ± 10 V AC) 20 20 30 30 40 40 50 60 70 90

JENERATÖR HACMİ (L) 50 50 50 50 60 60 60 70 90 90

MODEL ERS/STR - - 5510D 5512D 6610D 6613D 7712D 7715D 7717D 2000 D

GENİŞLİK (mm) - - 800 1080 1080 1080 1080 1080 1080 2185

YÜKSEKLİK (mm) - - 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 2140

DERİNLİK (mm) - - 1315 1230 1265 1565 1865 2215 2515 2500

KAZAN ÖLÇÜLERİ

DİĞER ÖZELLİKLER

TEK KAPILI MODELLERİN DIŞ ÖLÇÜLERİ

ÇİFT KAPILI MODELLERİN DIŞ ÖLÇÜLERİ

BUHARLI STERİLİZASYON CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

Hastaneler ve Klinikler’de kullanılan cerrahi aletler, tekstil, kauçuk ve plastik ürünler, ısıya dayanıklı tıbbi cihazların sterili-
zasyonu için standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Güven ve Kalite ile Üretimde Standartlara Uygunluk

•	 Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/EEC,
•	 Basınçlı Kaplar Direktifi 2014/68/EU,
•	 Alçak Gerilim Direktifi  2014/35/EC,
•	 Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EC,
•	 Makine Emniyet Direktifi 2006/42/EC,

•	 EN 60601-1-2, EN 60601-1, EN 61010-2-040
•	 Basınçlı kaplar direktifi (Buharlı Sterilizasyon Cihazı standardı) 

EN285’e tam uyumlu olarak üretmektedir.
•	 Cihaz, EN285 standardına uygun bağımsız ve uluslararası 

akredite bir kuruluş tarafından onaylı “tip testi belgesine 
sahiptir.

MODEL ERS/STR 4407S 4410S 5510S 5512S 6610S 6613S 7712S 7715S 7717S 2000 S

GENİŞLİK (mm) 800 800 800 1080 1080 1080 1080 1080 1080 2185

YÜKSEKLİK (mm) 1800 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 2140

DERİNLİK (mm) 1230 1230 1580 1230 1530 1825 2130 2480 2780 2500


